
Fiche Technique – Nacelle articulée 150
AETJ-C 3D
Référence : 150 AETJ-C 3D

Description
La Manitou 150 AETJ-C 3D est une nacelle articulée compacte et performante,
idéale pour les travaux en hauteur nécessitant précision et souplesse de mouvement.
Grâce à son bras pendulaire 3D et sa rotation de tourelle à 355°,
elle offre une grande liberté d’accès dans les zones difficiles d’accès.
Hauteur de travail : 14,60 m
Hauteur de plateforme : 12,60 m
Déport maximal : 7,13 m
Capacité panier : 220 kg
Rotation tourelle : 355°
Rotation bras pendulaire : +65° / -65°
Dimensions panier : 1,20 × 0,92 m
Longueur : 6,05 m | Largeur : 1,50 m | Hauteur : 1,97 m
Poids total : 7 175 kg
Batterie : 48 V – 240 Ah avec chargeur intégré
Pente franchissable : 22 %
Vitesse de translation : jusqu’à 5 km/h
Roues : coussin non marquant
Cette nacelle électrique dispose de commandes proportionnelles, d’un
mât pendulaire 3D et d’un système SmartView garantissant une visibilité optimale.
Elle est idéale pour les opérations en intérieur, les entrepôts ou les sites industriels
nécessitant un accès précis et sécurisé.
Référence : Manitou 150 AETJ-C 3D

Points forts

✓ Hauteur de travail : 14,60 m

✓ Hauteur de plateforme : 12,60 m

✓ Déport maximal : 7,13 m

✓ Capacité panier : 220 kg

✓ Rotation tourelle : 355°

✓ Rotation bras pendulaire : +65° /
-65°



Galerie photos

Certifications & Garanties

✓ Certification CE
✓ Garantie constructeur
✓ Livraison depuis Rungis

Contact MNG SORARE – Solutions de levage

📞 07 89 61 76 38
✉ contact@nacelle-articulee.fr
🌐 nacelle-articulee.fr


