
Fiche Technique – Nacelle articulée 170
AETJ-L
Référence : 170 AETJ-L

Description
La Manitou 170 AETJ-L est une nacelle articulée électrique conçue pour le travail en hauteur jusqu’à 16,5 m.
Compacte, précise et silencieuse, elle offre un déport horizontal de 9 m et une capacité panier de 220 kg.
Parfaite pour les chantiers intérieurs et extérieurs nécessitant performance et maniabilité.
Hauteur de travail : 16,51 m
Hauteur plancher : 14,51 m
Déport horizontal : 9 m
Capacité panier : 220 kg (2 personnes)
Rotation tourelle : 355°
Rotation nacelle : +66° / -59°
Poids total : 7 225 kg
Dimensions panier : 1,20 × 0,92 m
Dimensions hors tout : 6,84 × 1,75 × 1,97 m
Batterie : 48 V – 240 Ah (11 kWh)
Pente franchissable : 22 %
Vitesse de translation : 5 km/h
Cette nacelle bénéficie du système SmartView avec écran multifonctions, d’un joystick proportionnel pour
une conduite fluide,
d’un bras pendulaire articulé à 140° et d’un panier ajouré.
Sa conception robuste et son rayon de braquage réduit garantissent une excellente maniabilité dans les zones
confinées.
Référence : Manitou 170 AETJ-L

Points forts

✓ Hauteur de travail : 16,51 m

✓ Hauteur plancher : 14,51 m

✓ Déport horizontal : 9 m

✓ Capacité panier : 220 kg (2
personnes)

✓ Rotation tourelle : 355°

✓ Rotation nacelle : +66° / -59°



Galerie photos

Certifications & Garanties

✓ Certification CE
✓ Garantie constructeur
✓ Livraison depuis Rungis

Contact MNG SORARE – Solutions de levage

📞 07 89 61 76 38
✉ contact@nacelle-articulee.fr
🌐 nacelle-articulee.fr


