
Fiche Technique – Nacelle articulée 180 ATJ
Référence : 180 ATJ

Description
La Manitou 180 ATJ est une nacelle articulée diesel conçue pour le travail en hauteur sur terrain difficile.
Robuste, performante et facile à manœuvrer, elle offre une hauteur de travail de 18,18 m et un
déport horizontal de 10,5 m, garantissant une productivité optimale sur les chantiers les plus exigeants.
Hauteur de travail : 18,18 m
Hauteur de plancher : 16,18 m
Déport horizontal : 10,51 m
Capacité panier : 230 kg (2 personnes)
Dimensions panier : 1,80 × 0,80 m
Poids total : 7 430 kg
Moteur : Kubota D1105-E4B – 24,8 ch (Stage V)
Pente franchissable : 45 %
Dévers autorisé : 5°
Vitesse de translation : 5 km/h
Roues : 4×4 – pneus gonflés mousse
La 180 ATJ intègre 4 roues motrices et directrices, un essieu avant oscillant, un
blocage de différentiel et la technologie Stop & Go.
Ses commandes proportionnelles et ses mouvements simultanés assurent un confort d’utilisation optimal,
tandis que sa pompe électrique de secours renforce la sécurité sur le terrain.
Référence : Manitou 180 ATJ

Points forts

✓ Hauteur de travail : 18,18 m

✓ Hauteur de plancher : 16,18 m

✓ Déport horizontal : 10,51 m

✓ Capacité panier : 230 kg (2
personnes)

✓ Dimensions panier : 1,80 × 0,80
m

✓ Poids total : 7 430 kg



Galerie photos

Certifications & Garanties

✓ Certification CE
✓ Garantie constructeur
✓ Livraison depuis Rungis

Contact MNG SORARE – Solutions de levage

📞 07 89 61 76 38
✉ contact@nacelle-articulee.fr
🌐 nacelle-articulee.fr


