
Fiche Technique – Nacelle articulée HA16
RTJ
Référence : HA16 RTJ

Description
La nacelle articulée diesel 16 m est conçue pour les travaux extérieurs exigeants, offrant une
grande polyvalence et un excellent déport horizontal de 8,3 m.
Son moteur Kohler Stage V de 18,4 kW garantit puissance et fiabilité,
tandis que ses pneus tout-terrain alvéolés assurent une adhérence optimale sur sols irréguliers.
Hauteur de travail : 16 m
Déport horizontal : 8,3 m
Capacité panier : 230 kg (2 pers.)
Dimensions panier : 1,83 × 0,80 m
Rotation tourelle : 355°
Angle pendulaire : 140° (-80° / +60°)
Pente franchissable : 40 %
Dévers admissible : 5°
Garde au sol : 37 cm
Poids total : 6 095 kg
Idéale pour les chantiers extérieurs, cette nacelle combine performance et compacité
(hauteur repliée 2,3 m) avec une excellente maniabilité grâce à son
rayon de braquage de 4,5 m et sa vitesse de translation de 5,2 km/h.
Parfaite pour la construction, la maintenance et les travaux en terrain accidenté.
Référence : Nacelle articulée diesel 16 m – Tout-terrain

Points forts

✓ Hauteur de travail : 16 m

✓ Déport horizontal : 8,3 m

✓ Capacité panier : 230 kg (2
pers.)

✓ Dimensions panier : 1,83 × 0,80
m

✓ Rotation tourelle : 355°

✓ Angle pendulaire : 140° (-80° /
+60°)

https://nacelle-articulee.fr/


Galerie photos

Certifications & Garanties

✓ Certification CE
✓ Garantie constructeur
✓ Livraison depuis Rungis

Contact MNG SORARE – Solutions de levage

📞 07 89 61 76 38
✉ contact@nacelle-articulee.fr
🌐 nacelle-articulee.fr


