
Fiche Technique – Nacelle articulée Z-30/20
N RJ
Référence : Z-30/20 N RJ

Description
La Genie Z-30/20N RJ est une nacelle articulée électrique
conçue pour intervenir avec précision dans les espaces restreints.
Sa rotation de panier à 180° et son pendulaire rotatif
permettent une grande liberté de mouvement pour vos opérations de maintenance, d’installation ou de
logistique.
Hauteur de travail : 10,89 m
Portée horizontale : 6,25 m
Hauteur d’articulation : 3,86 m
Capacité panier : 227 kg
Dimensions panier : 1,17 × 0,76 m
Rotation panier : 180°
Rotation tourelle : 355°
Vitesse de translation : 4,8 km/h
Aptitude en pente : 35 %
Dévers admissible : 2,5° à 4,5°
Rayon de braquage extérieur : 3,23 m
Garde au sol : 9 cm
Énergie : Batteries 48V DC (8×6V – 350Ah)
Poids total : 6 605 kg
Niveau sonore : < 70 dBA
Grâce à son déport arrière nul et ses pneus non marquants,
la Z-30/20N RJ est idéale pour les applications en intérieur.
Ses commandes proportionnelles et sa structure compacte assurent une
manœuvrabilité optimale tout en garantissant la sécurité de l’opérateur.
Référence : Genie Z-30/20N RJ – Nacelle articulée électrique 11 m

Points forts

✓ Hauteur de travail : 10,89 m

✓ Portée horizontale : 6,25 m

✓ Hauteur d’articulation : 3,86 m

✓ Capacité panier : 227 kg

✓ Dimensions panier : 1,17 × 0,76
m

✓ Rotation panier : 180°

https://nacelle-articulee.fr/


Galerie photos

Certifications & Garanties

✓ Certification CE
✓ Garantie constructeur
✓ Livraison depuis Rungis

Contact MNG SORARE – Solutions de levage

📞 07 89 61 76 38
✉ contact@nacelle-articulee.fr
🌐 nacelle-articulee.fr


