
Fiche Technique – Nacelle articulée Z-
45/25J RT
Référence : Z-45/25J RT

Description
La Genie Z-45/25J RT est une nacelle articulée diesel tout-terrain
offrant un déport arrière nul et une excellente maniabilité sur tous types de chantiers.
Son bras à double parallélogramme assure des mouvements fluides et précis pour un travail en hauteur sûr et
efficace.
Hauteur de travail : 15,9 m
Portée horizontale : 7,5 m
Capacité panier : 227 kg
Rotation panier / tourelle : 160° / 355°
Débattement du bras : 135°
Vitesse de translation : 5 km/h
Aptitude en pente : 45 %
Dévers admissible : 2,5° à 4,5°
Énergie : Diesel Perkins 18,4 kW
Poids : 6 515 kg
Conçue pour une utilisation intensive sur terrain accidenté,
la Z-45/25J RT se distingue par sa robustesse, son entraînement 4 roues motrices
et son confort d’utilisation. Elle intègre le système Lift Connect
pour le suivi télématique et la maintenance simplifiée.
Référence : Genie Z-45/25J RT – Nacelle articulée diesel 16 m tout-terrain

Points forts

✓ Hauteur de travail : 15,9 m

✓ Portée horizontale : 7,5 m

✓ Capacité panier : 227 kg

✓ Rotation panier / tourelle : 160° /
355°

✓ Débattement du bras : 135°

✓ Vitesse de translation : 5 km/h

https://nacelle-articulee.fr/


Galerie photos

Certifications & Garanties

✓ Certification CE
✓ Garantie constructeur
✓ Livraison depuis Rungis

Contact MNG SORARE – Solutions de levage

📞 07 89 61 76 38
✉ contact@nacelle-articulee.fr
🌐 nacelle-articulee.fr


