
Fiche Technique – Nacelle articulée Z-
51/30J RT
Référence : Z-51/30J RT

Description
La Genie Z-51/30J RT est une nacelle articulée tout-terrain performante et robuste,
conçue pour les travaux de maintenance, de construction et d’installation en hauteur.
Son bras articulé à double parallélogramme et son déport arrière nul offrent une maniabilité optimale sur
chantier.
Hauteur de travail : 17,59 m
Portée horizontale : 9,37 m
Capacité panier : 227 kg
Rotation panier / tourelle : 160° / 355°
Débattement pendulaire : 135°
Dimensions panier : 1,83 x 0,76 m
Vitesse de translation : 8 km/h
Pente maximale : 45 %
Dévers admissible : 4,5°
Énergie : Diesel Deutz 36 kW – Stage V
Poids : 7 394 kg
Équipée de la traction intégrale 4×4, d’un essieu oscillant actif et du
système Lift Connect pour le suivi télématique,
la Z-51/30J RT garantit productivité, stabilité et sécurité sur tous types de terrains.
Référence : Genie Z-51/30J RT – Nacelle articulée diesel 18 m tout-terrain

Points forts

✓ Hauteur de travail : 17,59 m

✓ Portée horizontale : 9,37 m

✓ Capacité panier : 227 kg

✓ Rotation panier / tourelle : 160° /
355°

✓ Débattement pendulaire : 135°

✓ Dimensions panier : 1,83 x 0,76
m

https://nacelle-articulee.fr/


Galerie photos

Certifications & Garanties

✓ Certification CE
✓ Garantie constructeur
✓ Livraison depuis Rungis

Contact MNG SORARE – Solutions de levage

📞 07 89 61 76 38
✉ contact@nacelle-articulee.fr
🌐 nacelle-articulee.fr


