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Référence : X-135/70

el
Description
La Genie ZX-135/70 est une nacelle articulée diesel a trés grande hauteur,
offrant une portée horizontale étendue et une excellente stabilité grace a ses essieux extensibles Mini
XChassis™,
Idéale pour les chantiers industriels, la maintenance et les travaux extérieurs exigeants.
e Hauteur de travail : 43,15 m
o Portée horizontale : 21,26 m
e Portée négative : 5,87 m
e Capacité panier : 272 kg
e Rotation panier / tourelle : 160° / 360°
e Débattement du pendulaire : 110°
e Pente maximale : 45 %
e Dévers admissible : 4,5° [ 4,5°
e Vitesse de translation : 4,8 km/h (transport)
e Rayon de braquage extérieur : 6,17 m (essieux déployés)
e Garde au sol : 0,38 m
e Poids : 21 092 kg
e Moteur : Deutz TCD 2.2L Turbo Diesel 55 kW (Stage V)
Equipée du systéme Jib-Extend™ (3,6 — 6,1 m), de la
télématique Lift Connect™ et du diagnostic intelligent Tech Pro Link™,
la ZX-135/70 offre précision, performance et sécurité sur les terrains les plus difficiles.
Référence : Genie ZX-135/70 — Nacelle articulée diesel 43 m tout-terrain 4 x 4
Points forts

v Hauteur de travail : 43,15 m v Portée négative : 5,87 m v Rotation panier / tourelle : 160° /
360°

v Débattement du pendulaire :
110°

v Portée horizontale : 21,26 m v Capacité panier : 272 kg



Galerie photos

Certifications & Garanties

Vv Certification CE
v Garantie constructeur
v Livraison depuis Rungis
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